
Navigazione
con 
OsmAnd



Cos'è e a cosa 
serve OsmAnd 

È un'applicazione cartografica che sfrutta il 
database OpenStreetMap; permette di 
caricare tracce in formato GPX create 
esternamente restituendone i dati analitici 
e permettendone la navigazione.

Differisce da app come Google Maps e 
Waze nello scopo e nell'utilizzo: la prima è 
una raccolta di esercizi commerciali su una 
base cartografica (come il TuttoCittà), 
l'altra serve per puntare verso una 
destinazione evitando al meglio il traffico.

SIa Google Maps che Waze variano il 
percorso suggeirto in base al traffico del 
momento. Non permettono di caricare 
tracce create esternamente e non 
restituiscono dati analitici.



Costruzione Interfaccia: le mappe
La cartografia OSM può essere scaricata e utilizzata offline. Oltre a strade ed edifici si possono ottenere curve di livello 
e terreno in 3D. interessante la possibilità di scaricare le informazioni di Wikipedia disponibili per alcuni 
punti di interesse e le informazioni per il meteo. Per queste ultime serve connessione internet.



Costruzione Interfaccia: le mappe
Per scaricare una mappa è anche sufficiente spostarsi sull'area di interesse: l'app suggerirà di 
scaricare la cartografia mancante. In base al piano acquistato la cartografia può essere aggiornata 
una volta al mese oppure ogni ora. Le mappe possono essere aggiornate singolarmente o tutte insieme. 
La scheda "Nel dispositivo" offre una panoramica dello spazio occupato.



Configurare il layout della mappa
Scegliere lo stile della mappa più consono all'utilizzo (strada, off road, trekking, sci ecc.) e 
mostrare i percorsi dedicati ad attività come sentieri escursionistici con grado di difficoltà, a 
cavallo ecc. Questo pannello permette inoltre di attivare e disattivare la visualizzazione di tutti gli 
elementi: POI, tracce, preferiti, voci Wikipedia, mappe online da sovrapporre (ad es. satellitari).

Stile OsmAnd Stile Off Road Off Road + sentieri CAI



Configurare l'interfaccia
Gli elementi dell'interfaccia possono essere configurati a piacere con palette sui 4 lati che 
forniscono ogni tipo di informazione; è possibile configurare anche i tasti circolari.



Configurare cursore e tachimetro
la scheda "Altro" permette di impostare la posizione del cursore sullo schermo e il widget flottante del 
tachimetro con indicazione del limite di velocità. "Distanza dal tocco" è utile per misurare distanze in linea 
d'aria



Configurare i profili
i profili permettono di avere impostazioni diverse a portata di un clic. Per ogni tipo di veicolo c'è un profilo 
predefinito, ma è possibile crearne di nuovi. Per ognuno si possono impostare interfacce e layout 
cartografici, ma anche utilizzare sistemi di coordinate diversi. È possibile crearne di nuovi partendo da quelli 
esistenti.



Esempi di profili diversi
"Scorri la mappa" per consultare la cartografia; "Automobile" che dopo il tramonto passa al tema scuro; 
"Motociletta" con info su altitudine ora tramonto; "Moto Trail" con profilo altimetrico in basso.



Navigazione verso una destinazione
La navigazione base parte dalla propria posizione verso un punto: un indirizzo, un preferito, un POI del database, 
un punto dalla cronologia di ricerca. È possibile assegnare diversi parametri di calcolo del percorso



Calcolo del percorso e profili
Si impostano i parametri del percorso scegliendo gli elementi da evitare, la possibilità di un 
ricalcolo in caso di errore. Ogni profilo può essere impostato con parametri di calcolo differenti. 
Ad es. uno veloce che preferisce le autostrade, uno che preferisce le strade sterrate, un altro 
ancora che evita le strade a pedaggio.



Creazione di un itinerario a tappe
Si possono aggiungere punti intermedi al percorso, oppure destinazioni successive: si individua il 
punto e si dà il comando di navigazione. Le varie tappe possono essere ordinate successivamente 



Caricare una traccia creata esternamente
Dal browser di sistema si clicca sul file gpx e si sceglie OsmAnd per aprirlo. il file viene importato dall'app ed è 
subito visibile. I tasti del pannello permettono di impostarne la visualizzazione a piacimento. 
il grafico altimetrico è subito consultabile. La traccia può essere subito navigata.



Visualizzazione della traccia importata
La traccia importata può essere personalizzata per essere più leggibile: colore, spessore della linea, 
intervallo distanza, senso di marcia. I waypoint fanno parte della traccia stessa.



Configurazione pulsanti standard
Si tratta dei pulsanti che permettono cambi di visualizzazione  e profilo e le ricerche. 
Possono essere configurati in dimensioni, opacità, icona.



Configurazione pulsanti personalizzati
Sono due pulsanti supplementari che permettono di attivare e disattivare funzioni con un solo tocco.
Se ne possono avere due contenenti a loro volta 12 comandi suddivisi in due schermate. 



RISORSE UTILI

osmand.net – sito ufficiale OsmAnd

t.me/itosmand – canale Telegram OsmAnd Italia

www.guidaosmand.org/ – guida non ufficiale in italiano




